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固体环氧树脂 E-17 

1. 产品概述 

固体环氧树脂 E-17 是一款高分子量双酚 A 型固体环氧树脂，主要用于工业

中使用的单包烘烤型环氧氨基，环氧酚醛涂料，本产品也可用于制造环氧酯，

生产工业防护涂料。 

2. 应用 

 罐用涂料 

 卷材涂料 

 管和桶的内涂涂料 

 高性能底漆 

3.产品参数 

外观 视觉 透明的，无色到浅黄色片 

色泽 ASTM D 1544-04 0.5Gmax 

环氧当量 ASTM D 1652-04 1750-2100 

粘度（25℃） JIS-K-7233 2000-4000cP 

水含量 ASTM E 203-01 0.5％max 

环氧值 ASTM D 1652-04 0.48-0.57 

相对密度 ASTM D 1298 1 1.18g/cc 

体积密度 ASTMD 1895 0.50-0.65MT/m³ 
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软化点 ASTM D 6090-99 127℃ 

不溶物 Tec-p -050 30ppm max 

羟值 - 2.89eq/kg 

4.产品包装 

本品为 25kg 密封袋包装和运输。 

其它包装可根据需求提供。 

5.存储及注意事项 

1）．环氧树脂应存放于阴凉干燥处;  

2）．调配环氧树脂时，要现用现配，适量配比固化剂，以免造成浪费; 

3）．环氧树脂存放期限一般为 1 年，超过期限应进行测试，符合指标则仍可

使用。 

 

 

 

 

 

 

免责声明 

所有关于使用我们产品的建议，无论是我们以书面、口头或我们进行的测试结果所显示的，都是基于

我们目前的知识状态。虽然表格所载的资料均属准确，但我们不会就该资料承担任何责任，我们只保

证我们的产品满足制定的规格，不做任何其他保证，因为具体条件超过我们的控制，包括适用于特定

用途的保证。 


